
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FABRICADO CON LLANTAS RECICLADAS 

DESCRIPCIÓN.____   Impermeabilizante ecológico hecho a base de llantas recicladas y formulado con resinas 
acrílicas, pigmentos seleccionados y cargas minerales. 

USOS.  ________ � Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto con 
acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto-cemento,  lámina metálica. 

� Para proteger sistemas de aislamiento térmico como: espuma de poliuretano, poli estireno, 
fibra de vidrio, etc. 

� Como recubrimiento impermeabilizante y antiderrapante en tráfico ligero y eventual. 

VENTAJAS.           _ � Producto 100 % ecológico, Hecho en México. 
� Evita el calentamiento global y la contaminación por el reciclado de la llanta , ya que se 

reciclan 1.5 llantas por cada cubeta de Pasallanta.

� Se evita la emisión de grandes cantidades de Bióxido de carbono a la atmósfera, que 
evitan el peligroso cambio climático que estamos padeciendo. 

� Fácil aplicación ya que no utiliza gas para su colocación. 
� Su elasticidad permite soportar movimientos estructurales de contracción y expansión 

normales en toda construcción. 
� 100% impermeable. 
� Resiste tránsito ligero. 
� Su composición no contiene asfaltos y asbestos. 
� Su durabilidad puede ser de 3 años o 5 años. 

APLICACIÓN. ____

Preparación de la 
Superficie 

Consideraciones Previas: 
La superficie a tratar deberá presentar un acabado uniforme libre de grietas y  protuberancias. 
La superficie debe tener una pendiente mínima del 2% y libre de encharcamientos.  
Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical, como muros, pretiles, 
bases, etc., deben contar con un chaflán de mezcla de 10 cm a 45° a todo lo largo de los 
mismos.  

Limpieza: 
Limpieza de la superficie, eliminando polvo, grasa o partículas sueltas. Elimine totalmente el 
asfalto de impermeabilizaciones  anteriores.   

Imprimación: 
Aplicación de una mano sin diluir de Aislaflex Sello en toda la superficie a razón de 4 a 6 m2

por litro. Se deberá dejar secar antes de continuar el tratamiento.  

Resane y Calafateo: 
Selle con Aislaflex Cement grietas y fisuras, así como los puntos críticos de la 
impermeabilización como chaflanes, bajadas, bases de domos, etc. 


